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PURGEURS GEM :

AVANTAGES ET INCONVENIENTS




PURGEURS GEM:

AVANTAGES ET DESAVANTAGES

Etant donné que les purgeurs GEM utilisés dans le systeme de retour de condensat GEM ni
ouverte et n ont pas de parties mobiles, ils sont vendus avec uRkE AMNECEN G AIRANIXIANSt DE F

généralement outrepassent les systémes qu ils servent.

AVANTAGES
PRODUCTION OPTIMISEE

ECONOMIE D,ENERGIE PERMANENTE

» En g"n’ral, le profits ralis” par les utilisateurs s,"tend de

10% ¢ 30% d,’conomie d,’nergie permanente.

Pas de pieéces en mouvement = Pas de pannes = Arréts de

maintenance réduits (nettoyage du filtre)

" Démarrage accéléré = mise eidgitddxctdon rap
Pas de retour de condensat du & des purgeurs défaillant§urgeurs

Nouveaux

" Moins de chocs thermiques = Durée de vie de -ginstallaticl)nr:?tf”B ‘#
accrue 5
s Yd““
MEILLEURE MAITRISE DE LA c
PRODUCTION -8 Augmentation de la
B N , @ consommation dlfiergie
Pas de systémes ouvrants et fermants, alterang la lors de la difaillance des
production d échanigeehedépendamment de la Q purgeurs mi@aniques
valve de control S
" Drainage constant, plutét qu intermittent perm%t aussi
d augmenter | échange thermique a partir d un film de
condensat plus fin (t1l >t2) et de tuyauterie de condensat
plus petit.
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Vue en coupe de la zone d,"change thermique:

AVEC PURGEURS MECANIQUES

Drainage intermittent Vapeur et condensat

Film de condensat plus [pais avec plus de rSistance Itl
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Vapeur et condensat

Moins de
transfert

AVEC PURGEURS GEM
Drainage continue

Us pais avec plus der@istance Tt2
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Chaleur moyenne

ELIMINATION DES COUPS DE BELIER
SECURITE AMELIOREE

Plus de
transfert

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE
» Globalement moins de 2 ans et g’n"ralement entre 1
mois et 1 an*

PRODUIT ET SERVICE SUPERIEURS

» Gamme compl(ie tenue en stock en Angleterre.
» Tra abilit” parfaite = Chaque purgeur ¢, son num’ro de
s’rie ou de lot.

» Design compact™ moins de perte de chaleur et d,espaces
n’cessaires

» Positionnement flexible
» Sacs calorifuges™ Les purgeurs GEM n,ont pas besoin
de perdre de la chaleur pour fonctionner

» Echange gmtuit des corps de purgeurs jusqu,¢, atteinte de
la performance optimum. Nous pouvons aussi adapter les
performances des purgeurs ¢, vos besoins.

" Pas de piéces ou valves pour défaillir en p&5M Segfgage ¢ offrir ¢ ses clients ce qu,ils demandent, ¢
fermée et engendrer coups de bélier, retour gavoir des purgeurs de condensat simples et fiables en

condensat ou explosion

FIABILITE ULTIME

r'duisant les budgets d,utilisation et de maintenance. Nous
ne vivons pas sur les profits fait ¢, partir des pildes de
rechange et des remplacements.

» Pas de parties mobiles = Pas de d"faillance
" solide acier inoxydabIDESAVANTAGES

Pas de risqué de gel,
"Pas d usure de ldopidit® garantie

MAINTENANCE MINIMALE
» Pas de piltes de rechange requises
» Pas de kits ¢ monter

» Pas d extpges ou de tests d équipement interm,

de dispositif requis
» Simple nettoyage p"riodique des filtres et corps faciles ¢,
entretenir

» Pas d,affaires r'currentes ou de pilces de rechange ¢,
vendre pour les fournisseurs.

» Demandes les charges r’elles et non les nominales pour le
dimensionnement.

\I/tplr:qet%i\llrgt%dalguﬁateur du retour sur investissement dans la brochure



