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 GEM Kondensatableiter - Spezifikation
GEM Kondensatableiter-
Produktpalette
Die in dieser Schrift enthaltenen Kondensatableitertypen
sind f…r s•mtliche Anwendungsf•lle und normgem•�e
Einbauweisen vorgesehen. Die beiden
Kondensatableitertypen ‰Sapphire¾ (f…r Gewinderohre und
niedrige Dr…cke) und ‰Ruby¾ (f…r Flanschverbindungen
und hohe Dr…cke) decken die meisten Anwendungen ab.
F…r alle geschwei�ten Rohrleitungen oder Anlagen in
explosionsgef•hrdeten Bereichen steht die ‰universelle¾ /
Schnellmontageschraube des GEM Kondensatableitertyps
‰Emerald¾ zur Verf…gung.

Gr`�enbestimmung und
Spezifikation
Ermittlung der Kondensatableitergr`�e
Mechanische Kondensatableiter

Die Hersteller und Lieferanten von mechanischen
Kondensatableitern stellen Bemessungsgrafiken f…r
Kunden und Konstrukteure zur Verf…gung und machen
sie damit f…r die Bemessung verantwortlich. Wenn dann
die Gr`�e oder Spezifikation nicht stimmt, m…ssen
alternative bzw. neue Kondensatableiter beschafft
werden. Dies stellt f…r den Kunden / Konstrukteur eine
zus•tzliche  Belastung dar, weil eine verwirrende Anzahl
von Typen und Marken an mechanischen
Kondensatableitern am Markt angeboten wird, die alle
eine Reihe betrieblicher Vor- und Nachteile besitzt. Eins
haben sie allerdings gemeinsam: bewegliche Teile,
weshalb sie auch mit Sicherheit versagen werden.

GEM Kondensatableiter

Im Rahmen der standardm•�igen zehnj•hrigen
Leistungsgarantie nehmen GEM Techniker dagegen f…r
s•mtliche GEM Kondensatableiter die Bemessung und
Auswahl vor (n•here Einzelheiten hierzu befinden sich in
den Installations- und Instandhaltungsanleitungen). Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass

a) aus einer kleinen Auswahl von Kondensatableitern die
richtigen mit den passenden Betriebskennwerten
ausgew•hlt werden;

b) die Kondensatableiter mit Hilfe unserer umfassenden,
…ber Jahrzehnte aufgebauten Datenbank bemessen
werden, damit Leistungsf•higkeit, Zuverl•ssigkeit und
Sicherheit der Dampfanlage gew•hrleistet sind.

Individuell bemessene Kondensatableiter

In fast allen Anlagen - mit Ausnahme von Anlagen mit
wenig Abwechslung - werden s•mtliche GEM
Kondensatableiter der Produktpalette individuell
bemessen. Jeder Kondensatableiter erh•lt eine
Einbauortsangabe sowie eine Serien-Kennnummer und
eine Gr`�en - und Bauartbezeichnung. Unsere Angebote
und Lieferscheine enthalten n•here Angaben …ber die
Anwendung, einschlie�lich Beheizung und
Kondensatanfall, damit sichergestellt ist, dass jeder
Kondensatableiter an der f…r ihn vorgesehenen Stelle
eingebaut wird. Es werden l…ckenlose Unterlagen …ber
jeden Kondensatableiter gef…hrt. Wenn Sie also bez…glich
des vorgesehenen Einbauortes eines GEM
Kondensatableiters jemals unsicher sind, wenden Sie sich
ganz einfach an GEM Ltd.

Typisierte Kondensatableiter

Bei sehr h•ufig vorkommenden Anwendungen wie z.B.
Tropfleitungen und Begleitheizungen in Raffinerien und
gro�en chemischen Anlagen lassen sich individuell
bemessene Kondensatableiter nicht rechtfertigen. Aus
diesem Grund werden allgemeine Belastungszahlen f…r
jeden sich unterscheidenden Anlagenteil ermittelt und die
Kondensatableitertypen ‰Quartz¾ oder ‰Ruby Filter¾ nach
Chargennummern geliefert.

Bemessungsgarantie

Sie gibt dem Kunden die Sicherheit, dass f…r den Fall einer
fehlerhaften oder ungenauen Bemessung - aus welchem
Grund auch immer - GEM Kondensatableiter geeigneterer
Gr`�e kostenlos zur Verf…gung gestellt werden.

Druckpr…fzeugnis
S•mtliche GEM Kondensatableitertypen und -gr`�en
wurden in Gegenwart eines Lloyds Pr…fbeamten
druckgepr…ft.Die Pr…fzeugnisse k`nnen auf der Website
www.gemtrap.com eingesehen werden.

Werkstoffnachweis
Die Kondensatableitergeh•use werden aus rostfreiem
Stabstahl gefr•st, der aus europ•ischen Stahlwerken
bezogen wird. Vollst•ndige Zur…ckverfolgbarkeit des
Produkts geh`rt zu unserer Qualit•tssicheru ng.
W erkstoffnachweis Typ 3.1 nach BS EN 10204:2004 (E)
steht auf Wunsch zur Verf…gung.



Internationale Normen f…r
Kondensatableiter
Die direkt auf Kondensatableiter anwendbaren
internationalen Normen sind nachstehend aufgef…hrt.Sie
dienen dazu, sicherzustellen, dass der Anwender /
Konstrukteur vollst•ndig …ber die Eigenschaften der
Kondensatableiter informiert ist und dass das Produkt den
gesetzlichen Anforderungen entspricht.

‰Automatische Kondensatableiter- Definition
technischer Begriffe¾ ISO 6552 : 1980

Die Norm enth•lt genaue Definitionen der zu
verwendenden Begriffe. Hierzu geh`rt folgende
Terminologie (mit unseren Anmerkungen in Klammern):

PMA - Maximal zul•ssiger Druck in bar.

‰Der maximale Druck dem das
Kondensatableitergeh•use auf die Dauer be i einer
bestimmten Temperatur standhalten kann.¾ (Bei einigen

Herstellern betr•gt diese Temperatur nur 120ˇ C, was
diesen Begriff seines Sinnes beraubt. Bei GEM
Kondensatableitern handelt es sich hierbei jedoch um die
PMA bei TMA-Temperatur).

PMO - Maximaler Betriebsdruck in bar.

‰Druck auf den ein Kondensatableiter vom Hersteller
ausgelegt ist¾. (Bei GEM Kondensatableitern handelt es
sich dabei um denselben Druck wie bei PMA)

TMA - Maximal zul•ssige Temperatur in ˇC.

‰Die maximale Temperatur, auf die das
Kondensatableitergeh•use auf Dauer bei gegebenem Druck
erw•rmt werden kann.¾ (Bei einigen Herstellern handelt es
sich bei diesem Druck lediglich um atmosph•rischen Druck,
was diesen Begriff seines Sinnes beraubt. Bei GEM
Kondensatableitern handelt es sich hierbei jedoch um die
TMA bei PMA-Druck.)

TMO - Maximale Betriebstemperatur in ˇC.

‰Maximale Temperatur, bei welcher der Betrieb des
Kondensatableiters gew•hrleistet ist.¾ (Bei GEM
Kondensatableitern handelt es sich hierbei um dieselbe
Temperatur wie TMA.)

PN - Nenndruck

Zul•ssiger Betriebsdruck, der von den Werkstoffen, der
Konstruktion und den Betriebsdr…cken und-temperaturen
abh•ngt und sich mehr auf die Rohrleitungen bezieht.
Beispiel: PN40

‰Kennzeichnung automatischer
Kondensatableiter¾ ISO 6553: 1980, EN
26553 :1991

Die Norm enth•lt Mindestvorschriften zur Kennzeichnung.
Hierzu geh`ren der Name des Herstellers sowie
Warenzeichenangaben und Str`mungsrichtung. GEM-
Angaben gehen weit dar…ber hinaus: In s•mtliche unserer
Kondensatableiter ist die Webadresse, die Serien- oder
Chargennummer, die Rohrnennweite sowie der zul•ssige
Druck und die zul•ssige Temperatur, PMA und TMA
eingraviert.

‰Verfahren zur Bestimmung des Dampfverlustes
bei automatischen Kondensatableitern¾
ISO 7841 : 1988, EN 27841 :1991

Diese Norm sieht zwei Methoden zum Messen und
Vergleichen der Leistungsf•higkeit einwandfrei
funktionierender Kondensatableiter vor.
Laboruntersuchungen, die nicht nach dieser Norm
durchgef…hrt werden, sind h`chstwahrscheinlich
irref…hrend und ungenau und sind mit Vorsicht zu
genie�en. Die genannte Norm wurde bei der von Dr.
Walker der Queen—s University Belfast durchgef…hrten
‰Leistungspr…fung von Kondensatableitern¾ angewandt.
Die Pr…fung erfolgte mit wechselnden Lasten. Gepr…ft
wurden alle g•ngig zum Einsatz kommenden
mechanischen Kondensatableiter einschlie�lich eines GEM
Kondensatableiters. Fazit: ‰Kondensatableiter mit
Venturid…se erbrachten die beste Leistung, was
Dampfverlust unter normalen Betriebsbedingungen
angelangt.¾ Zu beachten ist hierbei, dass die Studie nicht
auf die Frage des Dampfverlustes durch ausgefallene oder
verschlissene mechanische Kondensatableiter einging, f…r
die von Herstellern f…r einen einzigen ausgefallenen
Kondensatableiter von 20 mm Nenn-I.D. bei 14 bar
(Manometerdruck) 53 kg/h angegeben werden. Exemplare
des Berichts der Universit•t und n•here Herstellerangaben
zu Dampfverlusten durch Kondensatableiterausfall k`nnen
von GEM bezogen werden.

Sonstige auf mechanische Kondensatableiter
anwendbare, jedoch weniger relevante Normen:

‰Flansch-Flansch-Ma�e f…r geflanschte automatische
Kondensatableiter¾
ISO 6554 : 1980 EN 26554 : 1991

‰Klassifikation automatischer Kondensatableiter¾
ISO 6704 : 1982 EN 26704 : 1991

‰Verfahren zur Bestimmung des Ableitverm`gens
automatischer Kondensatableiter¾
ISO 7842 : 1988 EN 27842 : 1991

‰Pr…fung von Produktions- und Gebrauchseigenschaften
bei automatischen Kondensatableitern¾
ISO 6848 : 1981 EN 26948 : 1991



Technische Daten

GEM Kondensatableiters•tze des Typs Sapphire

15 mm 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm
Lieferung einschl.
Sieb
Ñberwurfm uttern
GEM Isoliermantel 2No Innengew. 2No Innengew.

W erkstoffe
Geh•use
Ñberwurfm uttern
Siebk`rper
Siebgeflecht
Siebdichtungen
Gewinde

Rostfreier Stahl, Qualit•t 303
Rostfreier Stahl, Qualit•t 316L - Kugelsitze
Rostfreier Stahl, Qualit•t 316L
Verst•rktes 40er Geflecht aus rostfreiem Stah l 316
ÒM ETA CAM Ó Kern aus rost f reiem Stahl  316 m it G ra fitbe lag
BSP gem •� BS21, ISO 7/1 und ISO228/1 NPT auf Bestellung

Betriebsparameter
PMA
TMA

17,2 bar (250 psi)
400ˇC (750ˇF)

Abm essungen
L•nge
Max. Breite
Max Tiefe

180 mm 211 mm 245 mm 208 mm 218 mm
49 mm 55 mm 62 mm 83 mm 100 mm
70 mm 80 mm 100 mm 83 mm 100 mm

GEM Kondensats•tze des Typs Sapphire
f…r s•mtliche dampftechnischen
Anwendungen im Mitteldruckbereich



Technische Daten

GEM Kondensatableiters•tze des Typs Ruby
Ruby-Filter

15 mm 20 mm 25 mm

RUBY*

15 mm 20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 80 mm 100 mm

W erkstoffe
Geh•use
Wahlweiser Filter

Filtergeflecht

Rostfreier Stahl, Qualit•t 303
Geflecht aus rostfreiem Stahl 316
auf Ringunterlage aus rostfreiem
Stahl 304
50er Geflecht

303 Stainless Steel
Keiner

Keiner

Betriebsparameter
PMA

TMA

100 bar (1450 psi) Ö  je nach
Flanschausf…hrung
500ˇC (940ˇF)

100 bar (1450 psi) Ö  je nach Flanschausf…hrung

500ˇC (940ˇF)

Abmessungen
L•nge des Kopfes
L•nge des Stutzens
Kopfdurchmesser
Stutendurchmesser

26 mm 23 mm 23 mm
31 mm 43 mm 56 mm
40 mm 50 mm 60 mm
13 mm 16 mm 21 mm

20 mm   20 mm 20 mm  30 mm  30 mm   30 mm      40 mm
31 mm   43 mm 61 mm  85 mm  85 mm   78 mm    100 mm
40 mm   50 mm 60 mm  75 mm 90 mm   127 mm  158 m m
13 mm   16 mm 21 mm  36 mm 47 mm    73 mm     97 mm

*Bei Anwendungen mit niedrigem Ableitverm`gen muss Kondensatableitern des Typs Ruby (ohne eingebauten Filter) ein 40er Sieb
vorgeschaltet werden.

GEM Kondensatableiters•tze des
Typs Ruby f…r alle geflanschten
Anwendungen



Technische Daten

GEM EMERALD GEM TOPAZ GEM QUARTZ
Kondensatableiters•tze Kondensatableiters•tze Kondensatableiters•tz

e*

Lieferung
einschl.

15 mm 20 mm 25 mm 15 mm 20 mm

Filter Nicht erforderlich
Dichtungen Auf Bestellung
Klammerverbindungen Nicht zutreffend Dockweiler und Tri-clover Nicht zutreffend
und Fittings Fittings auf Bestellung
Ñberwurfm uttern Nicht erforderlich Nicht zutreffend Nicht zutreffend
Rohrschnellanschluss BSP oder Schwei�enden f…r 15

mm / 20 mm Nenn-I.D. Rohre
W erkstoffe
Geh•use Rostfreier Stahl, Qualit•t 303 Rostfreier Stahl, Qualit•t 316 Rostfreier Stah,l Qualit•t 303
Aufsatz Rostfreier Stahl, Qualit•t 316
Dichtungen ÒMETACAMÓ rostfreier Stahl 316 ÒMETACAMÓ Stahlkern aus

Stahlkern mit Grafitbeschichtung rostfreiem Stahl 316 mit
Grafitbeschichtung

Anschluss Rostfreier Stahl Qualit•t 316
Filter Rostfreier Stahl Qualit•t 316 Ringunterlage aus rostfreiem
Stahl 304 Filtergeflecht 40er Geflecht aus rostfreier Stahl 316L 50er Geflecht aus rostfreiem
Stahl 316 Schrauben Rostfreier Stahl, Qualit•t 316L
Gewinde BSP/NPT oder Schwei�ende BSP/NPT oder Schwei�ende

Betriebsparameter
PMA 100 bar (1450 psi), kalt 10 bar (145 psi) 50 bar (720 psi)

Hydrauliktest 200 bar (W hen gasket fitted to torque
(2900 psi) of 50N/m )

TMA 500ˇC (935ˇF) 200ˇC (392ˇF) 500ˇC (935ˇF)

Abm essungen
L•nge 56 mm 55 mm 55 mm 65 mm 78 mm 90 mm
Durchm esser 60 mm Schl…sselweite passend zu Fittings 36 mm 36 mm
Schl…sselweite
Anschlussl•nge 56 mm
Anschlusstiefe 35 mm

* GEM Quartz-Kondensatableiter sind handels…bliche Kondensatableiter f…r geringe Lasten, wie z.B. f…r Topfleitungen und Rohrleitungen
mit Begleitheizung.
GEM Ltd. fertigt sie nicht f…r spezifische Anwendungen, weshalb die Leistungs…berwachung Sache des Kunden ist- mit Unterst…tzung von
GEM.

Emerald Kondensatableiters•tze von GEM f…r
jede Art angeschraubter Rohrschnellanschl…sse



Technische Daten

GEM Kondensatableiters•tze des
Typs Topaz f…r alle Reindampf-
Anwendungen

× Spaltfrei
× L•sst sich le icht reinigen und sterilisieren
× Glatte Innenfl•chen, bis zu Ra = 0,8 Mikron,

was einer K`rnungsnummer von 180
entspricht

GEM Kondensatableiters•tze* des Typs
Quartz, nicht kalibriert, f…r Tropfleitungen
und Leitungen mit Begleitheizung mit
minimaler Belastung



GEM Isolierm•ntel

× Klettenbandbefestigung - bei Instandhaltungsarbeiten leicht zu
entfernen und wieder anzubringen
× Leuchtend orangefarbener, leicht sichtbarer Mantel
× Wetter- und `lfest
×  Klasse  O  (Flammenausbreitung)und geringe

Rauchentwicklung, halogenfrei
× Schild f…r Ortsbezeichnung wird m itgeliefert
×  Fortlaufende Einsparungen, kurze Amortisation
× F…r ATEX Kategorie 2,

explosionsgef•hrdete Bereiche,
zertifiziert

GEM Sieb
× Speziell f…r Dam pfanwendungen
× Gr`�en:  15 mm, 20 mm und 25 mm Nenn-I.D.
× Mit BSP/NPT-Gewinden lieferbar
× F…r hohe Nenndr…cke und hohe Nenntem peraturen:

TMA 500Ú C, PMA 50 bar (bei Montage-
Anziehdrehmoment von 50 N/m )

ÒM ETA CAM Ó 31 6 mit  Kern aus rost f reiem Stahl  und
m it G ra fitbe lag
×  Geh•use aus rostfreiem Stahl(F8M/316L) und Aufsatz
Filterkorb aus verst•rktem 40er Geflecht aus rostfreiem
Stahl 316
× BSP Normgewinde nach BS21, ISO 7/1 und

ISO 228/1; NPT-Gewinde auf Bestellung

W erkstoffe
× Abdeckung Ö ÒEXP903 gum m ibeschichtetes Glasgewebe
× F…llungÖ 50 mm Mineralwolle auf Folie kaschiert
× Befestigung - Klettenband
× Zugkordel Ö E inzel-G lasfaserlitze
× Nach BS5422


